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DRIJA é_ Extractores de Grasa |

Compacta 60/76

CARACTERISTICAS

* Colores Disponibles:
Acero Inoxidable y Negra.

¢ [luminacién LED.

* 3 Velocidades con Botdn Pulsador.

* Menos Ruido.

* 1 Pieza de Filtro de Carbon Activo. ==

« 2 Filtros de Aluminio Lavable.

DETALLES TECNICOS

Datos de Consumo

« Capacidad de Extraccion hasta 230m3/h
« Alimentacion 110-120V / 60 Hz

« 95W

13.40 cm 13.40 cm

49.00 cm

Compacta 60 Compacta 76

Compacta 90

CARACTERISTICAS
* Colores Disponibles:
Acero Inoxidable y Negra.
* [luminacién LED.
* 3 Velocidades con Boton Pulsador.
* Menos Ruido.
» 1 Pieza de Filtro de Carbén Activo.
+ 3 Filtros de Aluminio Lavable.

DETALLES TECNICOS
Datos de Consumo
+ Capacidad de Extraccion hasta 230m3/h 90.00cm

+ Alimentacién 110-120V / 60 Hz ot -y
* 95W s s

49.00cm

f1VY] :!
www.drijainternational.com



Slim Touch 60/76

CARACTERISTICAS

* Acero Inoxidable 304.

¢ lluminacion LED.

* 3 Velocidades con Panel de Control Tactil.

* Temporizador de Apagado Automatico de 1 Hora.
* Menos Ruido.

* 1 Pieza de Filtro de Carbon.

« 2 Filtros de Aluminio Lavable.

DETALLES TECNICOS

Datos de Consumo

« Capacidad de Extraccion hasta 230m3/h
* Alimentacion 110-120V / 60 Hz

* 95\W

60.00cm

13.40 cm 13.40 cm

49.00 cm T 49.00cm

Slim Touch 60 Slim Touch 76

SIim Touch 90

CARACTERISTICAS

» Acero Inoxidable 304.

* [luminacion LED.

* 3 Velocidades con Panel de Control Tactil.

» Temporizador de Apagado Automatico de 1 Hora.
* Menos Ruido.

» 1 Pieza de Filtro de Carbodn.

+ 3 Filtros de Aluminio Lavable.

DETALLES TECNICOS

Datos de Consumo

» Capacidad de Extraccion hasta 230m3/h
» Alimentacion 110-120V / 60 Hz

* 95W 13.40 cm

f1VY]
www.drijainternational.com



DRI JA i Extractores de Grasa

_Tipo Chimenea

Galaxy 60

CARACTERISTICAS

* Acero Inoxidable 304.

* Vidrio Templado.

* Menos Ruido.

* [luminacién LED.

* 3 Velocidades con Botén Pulsador.

* 1 Filtro de Aluminio Lavable. Max 83.00 cm
» 2 Piezas de Filtro de Carb6n Activo

3250 cm

-J'"---h 5
Iy

DETALLES TECNICOS :
Datos de Consumo S
* Capacidad de Extraccion hasta 500m3/h .00z

» Alimentacion 110-120V / 60 Hz

« 130W

Contiene

» 2 Piezas de Chimenea.

* 1 Tubo de Escape al Exterior. (instalacion opcional) S - =4
Galaxy 76/90

CARACTERISTICAS DETALLES TECNICOS

» Acero Inoxidable 304. Datos de Consumo.

* Vidrio Templado. « Capacidad de Extraccion hasta 500m3/h

* Menos Ruido. « Alimentacién 110-120V / 60 Hz

s [luminacién LED. « 130W

* 3 Velocidades con Botén Pulsador. Contiene

» 2 Filtros de Aluminio Lavable. + 2 Piezas de Chimenea.

* 2 Piezas de Filtro de Carbon Activo. * 1 Tubo de Escape al Exterior. (instalacion opcional)

3250cm .- ‘31 .00 em 3250 cm .. 31 DO cm

I P [

Max 83.00 cm Max 83.00 cm

50.00 cm A 75.00 cm 50.00ecm 90,00 cm

Galaxy 76 Galaxy 90

6o
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= Extractores de Grasa [Ai0:
DRIJA G

Tipo Chimenea

Prisma Touch 60

CARACTERISTICAS

* Acero Inoxidable 304.

* Vidrio Templado.

* Menos Ruido.

* [luminacién LED.

* 3 Velocidades con Panel de
Control Tactil.

» Temporizador de Apagado Automatico
de 1 Hora.

+ 1 Filtro de Aluminio Lavable.

» 2 Piezas de Filtro de Carbdn Activo.

Max 83.00 cm

50.00 cm b 60.00 cm

DETALLES TECNICOS

Datos de Consumo

» Capacidad de Extraccion hasta 500m3/h
* Alimentacion 110-120V / 60 Hz

« 130W 2
Contiene —
» 2 Piezas de Chimenea.

* 1 Tubo de Escape al Exterior. (instalacion opcional)

Prisma Touch 76/90

CARACTERISTICAS DETALLES TECNICOS
* Acero Inoxidable 304. Datos de Consumo
* Vidrio Templado. » Capacidad de Extraccion hasta

* Menos Ruido. 500m3/h

s [luminacion LED. * Alimentacion 110-120V / 60 Hz
* 3 Velocidades con Panel de Control Tactil. « 130W

* Temporizador de Apagado Automatico de Contiene

* 2 Piezas de Chimenea.
* 1 Tubo de Escape al Exterior.
(instalacion opcional)

1 Hora.
» 2 Filtros de Aluminio Lavable.
» 2 Piezas de Filtro de Carbén Activo.

30.00 cm 30.50 cm 30.00 cm 30.50 cm

el

Max 83.00 cm

Max 83.00 cm

50.00cm 75.00 cm 5000cm 90.00 em

Prisma Touch 76 Prisma Touch 90

6o
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DRIJA i Extractores de Grasa | 2 Arqog

Tipo Isla

CARACTERISTICAS DETALLES TECNICOS
* lluminacion LED. Datos de Consumo Quadrato 76

* 3 Velocidades. « Capacidad de Extraccidn
* Menos Ruido. hasta 500m3/h
» 2 Filtros de Carbodn Activo. * Alimentacion 110V / 60 Hz

* Rejillas de Acero Inoxidable.
» Temporizador de Apagado
Automatico de 1 Hora.

2,
'lB-E‘U c,m".. e I e 460 cin

118 cm

DRIJA :

e o L L A

CARACTERISTICAS DETALLES TECNICOS

* lluminacion LED. Datos de Consumo Quadrato 90

* 3 Velocidades. » Capacidad de Extraccion

* Menos Ruido. hasta 500m3/h

» 2 Filtros de Carbon Activo. » Alimentacion 110V / 60 Hz

* Rejillas de Acero Inoxidable.

* Temporizador de Apagado 1
Automatico de 1 Hora.

- 2
-29,,60.5“7 P “8'60 m

118 cm

DRIJA

R R e e e e

6o
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YRIJA H Extractores de Grasa I—I ANOS

Tipo Chimenea

Vetro 60/76/90
CARACTERISTICAS Professionale

* Acero Inoxidable 304.

* Vidrio Templado Negro.

* Menos Ruido.

» 3 Velocidades con Panel de Control Tactil.
* [luminacién LED.

* Temporizador de Apagado Automatico de 1 hora.
* Pantalla LED.

» Control Remoto.

+ 1 Filtro de Aluminio Lavable.

» 2 Filtros de Carbon Activo.

* Reloj Digital.

DETALLES TECNICOS

Datos de Consumo

* Capacidad de Extraccion hasta 500m3/h

» Alimentacién 110-120V / 60 Hz

« 130W

Contiene

» 2 Piezas de Chimenea.

« 1 Tubo de Escape al Exterior. (instalacion opcional)

Max 78.50 cm

44.00 cm 44.00 cm

)
Max 78.50 cm s — | | Max 78.50 cm
" | |
T g I
|| i
| 44,00 cm 5
L g

90.00 em

Vetro 90

6o
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DRI JA i Extractores de Grasa

Tipo Chimenea

Eclipse
CARACTERISTICAS Professionale

» Acero Inoxidable 304.
* Vidrio Templado.

* Panel de Control Tactil. 2230cm  17.30 cm
» Menos Ruido. r’"'l':{
* [luminacion LED. 0 -

* 3 Velocidades con control tactil.
* 1 Filtro de Aluminio Lavable.
« 2 Filtros de Carbén Activo. 78.00 cm | 40, A0U06m

DETALLES TECNICOS
Datos de Consumo

* Capacidad de Extraccion hasta  43.00em 51.80 cm
500m3/h

* Alimentacion 110-120V / 60 Hz

« 130W

Contiene

+ 2 Piezas de Chimenea.
* 1 Tubo de Escape al Exterior.
(instalacion opcional)

Diamond 76/90

CARACTERISTICAS Professionale peraiLes tecnicos

» Acero Inoxidable 304. Datos de Consumo

* Vidrio Templado. » Capacidad de Extraccion hasta

» Panel de Control Tactil. 500m3/h

* Menos Ruido. » Alimentacion 110-120V / 60 Hz

* [luminacién LED. « 130W

* 3 Velocidades con control tactil. Contiene

* 1 Filtro de Aluminio Lavable. » 2 Piezas de Chimenea.

» 2 Filtros de Carbon Activo. * 1 Tubo de Escape al Exterior.
(instalacion opcional)

2230ecm | 17.30cm — 2230em _ 17.30em

78.00 cm | 40.00 cm 78.00 cm | 40.00 cm

45.50 cm

75.00 cm

Diamond 76 Diamond 90

6o
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A

_Tipo Chimenea/ Isla

Extractores de Grasa

2 AN
7y aros|

Urano 76/90
Professionale

CARACTERISTICAS
* Acero Inoxidable 304.
« Vidrio Templado.
* Menos Ruido.
* lluminacioén LED.
* 3 Velocidades con
control tactil.
« 2 Filtros de Carbdn Activo.
» 2 Filtros de Aluminio Lavable.

29.30 cm 28.50 cm

= Tl

§ m"_.immf

500-980 cm '“-7°°

37.10cm {

__F_,-—:_—f'

68,80 &N

9“_,-.4

= _cn’ -

74.80 cm

Urano 76

v [39.50 em

44.00 cm

DETALLES TECNICOS

Datos de Consumo

« Capacidad de Extraccidon hasta
500m3/h

* Alimentacion 110-120V / 60 Hz

*+ 130W

Contiene

* 2 Piezas de Chimenea.

« 1 Tubo de Escape al Exterior.
(instalacién opcional)

29.30 cm 28.50 cm

500-980 cm
= } v [39.50 m

44.00 cm
37.10cm

CARACTERISTICAS

* Acero Inoxidable 304.

+ Vidrio Templado.

* Menos Ruido.

« Temporizador de Apagado
Automatico 3 Minutos.

* 3 Velocidades con Boton.

Prisma Isla 90
Professionale

—

» 2 Filtros de Carbon Activo.

Max 113.8 cm

O] £flv!

www.drijainternational.com

* lluminacion LED (4 Bombillos).
» 2 Filtros de Aluminio Lavable.

60.00cm

DETALLES TECNICOS

Datos de Consumo

» Capacidad de Extraccion
hasta 500m3/h

* Alimentacion 110-120V / 60 Hz

* 130W

Contiene

» 2 Piezas de Chimenea.

* 1 Tubo de Escape al Exterior.
(instalacion opcional)

ve. 3100 cm

32.50 cm

90.00 cm

09



DRIJA i Extractores de Grasa 2@05

Tipo Isla

Prisma Isla Touch 90
CARACTERISTICAS Professionale

» Acero Inoxidable 304.
* Vidrio Templado. [ i
* Menos Ruido. . 3250cm _ 31.00cm
* Temporizador de Apagado Automatico de 1 Hora. . i

» 3 Velocidades con control tactil.

* lluminacion LED (4 Bombillos).

 Pantalla LCD y Reloj Digital en Ambos Lados.
« 2 Filtros de Aluminio Lavable.

+ 2 Filtros de Carbdn Activo.

Max 113.8 cm

DETALLES TECNICOS

Datos de Consumo

+ Capacidad de Extraccion hasta 500m3/h I SN T
« Alimentacion 110-120V - 60 Hz ' '

« 130W
Contiene

+ 2 Piezas de Chimenea.
* 1 Tubo de Escape al Exterior.
(instalacion opcional)

Square
Professionale

CARACTERISTICAS

« Lampara Decorativa con
Extractor de Grasa.

* Acero Inoxidable 304.

« Vidrios Templados Laterales.

* Flujo de Aire 500 m3/hr.

* Menos Ruido.

* 3 Velocidades con Boton.

* [luminacion LED.

* 1 Filtro de Aluminio Lavable.

» 2 Filtros de Carboén Activo.

37.70 cm

119.80 cm 60.00 cm

30.00 cm

DETALLES TECNICOS

Datos de Consumo

* Capacidad de Extraccion hasta 500m3/h
* Alimentacion 110-120V - 60 Hz

« 130W

L 55.60 cm

Contiene

+ 2 Piezas de Chimenea.

* 1 Tubo de Escape al Exterior.
(instalacion opcional)

1 o ¢]v
www.drijainternational.com



DRIJA

Extractores de Grasa
Tipo Isla

| 2 ANOS |

CARACTERISTICAS

* [luminacion LED.

* 3 Velocidades.

* Menos Ruido.

+ 2 Filtros de Carbon Activo.

* Rejillas de Acero Inoxidable.

» Temporizador de Apagado
Automatico de 1 Hora.

2860 ot

118 cm

DETALLES TECNICOS

Datos de Consumo

« Capacidad de Extraccidn
hasta 500m3/h

« Alimentacion 110V / 60 Hz

Quadrato Isla 76

DRIJA :

T SSS TS eSS~

CARACTERISTICAS

* [luminacién LED.

* 3 Velocidades.

* Menos Ruido.

» 2 Filtros de Carbdn Activo.

* Rejillas de Acero Inoxidable.

* Temporizador de Apagado
Automatico de 1 Hora.

- —
'19;.50_6“?..---' S _______.-.8.6‘[} om

118 cm

__.______..5_6_-53'_(!.@{?.1 |

DETALLES TECNICOS

Datos de Consumo

» Capacidad de Extraccion
hasta 500m3/h

» Alimentacion 110V / 60 Hz

Quadrato Isia 90

DRIJA "

e ST eSS

]|

9@:@9.9:5.\____._._.

O £1¥]
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AROS
GARSNTA
SABAF

DRIJA Jggl Estufas Empotrables Py Arcs!

A Gas , ‘

Turin 60

CARACTERISTICAS
* Acero Inoxidable 304.
» VValvula de Seguridad.
* Encendido Eléctrico.
* 4 Boquillas de Gas Propano y un Codo. (GLP)
+ Parrillas de Hierro Colado. 58,00 0
* Perillas Metalicas.
DETALLES TECNICOS
Datos de Consumo T
» Alimentacion 110-220V / 50-60 Hz #4em 5=
* 4 Quemadores:
1 Quemador rapido 8500 BTU
2 Quemadores semi rapidos 6000 BTU
1 Quemador auxiliar 3400 BTU
* Potencia total: 23900 BTU

"%%%

Contiene

» 1 Kit extra de accesorios para conversion:
4 Boquillas y un Codo para Gas Natural.
(Instalacion opcional)

Milan 30
CARACTERISTICAS
* Acero Inoxidable 304.
* Valvula de Seguridad.
* Encendido Eléctrico.
» 2 Boquillas de Gas Propano y un Codo. (GLP)
* Parrillas de Hierro Colado.
* Perillas Metalicas.
* Quemadores ltalianos SABAFde Aluminio i L90Tm

con 10 afos de Garantia. Py
50.00 cm Iy

DETALLES TECNICOS
Datos de Consumo

» Alimentacion 110-220V / 50-60 Hz Y
2 Quemadores: 10006m <O _ 7/
1 Quemador rapido 10000 BTU 25 //
1 Quemador semi rapido 6000 BTU ﬁ / 48.00 cm
» Potencia total: 16000 BTU o /
~_/
Contiene 27.00 cm .

+ 1 Kit extra de accesorios para conversion:
2 Boquillas y un Codo para Gas Natural.
(Instalacion opcional)

1 o ¢]v
www.drijainternational.com




AROS
GARSNTA
SABAF

DRIJA Jggl Estufas Empotrables

A Gas

Milan 60

CARACTERISTICAS

* Acero Inoxidable 304.

* Encendido Eléctrico.

* 4 Valvulas de Seguridad.

* 4 Boquillas de Gas Propano y un Codo. (GLP)

* Parrillas de Hierro Colado.

* Perillas Metalicas.

* 1 Porta Wok.

» Quemadores ltalianos SABAF de Aluminio
con 10 anos de Garantia.

DETALLES TECNICOS
Datos de Consumo L.
» Alimentacion 110-220V / 50-60 Hz = _
* 4 Quemadores:
1 Quemador triple corona 13500 BTU
2 Quemadores semi rapidos 6000 BTU
1Quemador auxiliar 3400BTU
» Potencia total: 28900 BTU

50.00 cm

Contiene

+ 1 Kit extra de accesorios para conversion:
4 Boquillas y un Codo para Gas Natural.
(Instalacion opcional)

Mildn 76/90

CARACTERISTICAS

» Acero Inoxidable 304.

* Encendido Eléctrico.

+ 5 Valvulas de Seguridad.

+ 5 Boquillas de Gas Propano y un Codo. (GLP)

* Parrillas de Hierro Colado.

» Perillas Metalicas.

* 1 Porta Wok.

*» Quemadores ltalianos SABAF de Aluminio
con 10 afnos de Garantia.

DETALLES TECNICOS
Datos de Consumo
* Alimentacion 110-220V / 50-60 Hz | N T~ ] e
+ 5 Quemadores: 10000m e S 28 N 5> 10000m [,
1 Quemador triple corona 13500 BTU —— ' )
1 Quemador rapido 10000 BTU
2 Quemadores semi rapidos 6000 BTU
1 Quemador auxiliar 3400 BTU
* Potencia total: 38900 BTU

73.00 cm 48,00 cm 85.00 cm o

CP it axira d ’
. it extra de accesorios para conversion: Milan 76 Milan 90
5 Boquillas y un Codo para Gas Natural.

(Instalacién opcional) ©
- 14
www.drijainternational.com



ANOS
SARANTIA
SABAF

DRIJA E%l Estufas Empotrables Py s

A Gas , ‘

Toscana 30

CARACTERISTICAS

* Vidrio Templado Negro.

* Encendido Eléctrico.

+ 2 Valvulas de Seguridad.

» 2 Boquillas de Gas Propano y un Codo. (GLP) _ 3@bem

« Parrilla de Hierro Colado. ’

» Perillas Metalicas.

* Quemadores SABAF de Aluminio
con 10 anos de Garantia.

DETALLES TECNICOS
Datos de Consumo
« Alimentacion 110-220V / 50-60 Hz
* 2 Quemadores:

1 Quemador rapido 10000 BTU

1 Quemador semi rapido 6000 BTU k
* Potencia total: 16000 BTU 5550 oo

Contiene

» 1 Kit extra de accesorios para conversion:
2 Boquillas y un Codo para Gas Natural.
(Instalaciéon opcional)

Toscana 60

CARACTERISTICAS
* VidrioTemplado Negro.
* Encendido Eléctrico.
* 4 Valvulas de Seguridad.
* 4 Boquillas de Gas Propano y un Codo. (GLP)
* Parrillas de Hierro Colado.
* Perillas Metalicas.
* 1 Porta Wok.
* Quemadores SABAF de Aluminio
con 10 anos de Garantia.

DETALLES TECNICOS

Datos de Consumo

* Alimentacion 110-220V / 50-60 Hz

* 4 Quemadores:
1 Quemador triple corona 13500 BTU
2 Quemadores semi rapidos 6500 BTU
1 Quemador auxiliar 3400 BTU

* Potencia total: 28900 BTU

Contiene
» 1 Kit extra de accesorios para conversion:
4 Boquillas y un Codo para Gas Natural.

(Instalacion opcional) o ~r Fs
: \M //:/
g X et
\ o //’/
56.00 cm \_..//’ 48.00 cm

1 o ¢]v
www.drijainternational.com



AROS
GARSNTA
SABAF

DRIJA Jggl Estufas Empotrables

A Gas

Toscana 76/90

CARACTERISTICAS
* Vidrio Templado Negro.
* Encendido Eléctrico.
+ 5 Valvulas de Seguridad.
+ 5 Boquillas de Gas Propano y un Codo. (GLP)
» Parrillas de Hierro Colado.
* Perillas Metalicas.
* 1 Porta Wok.
* Quemadores SABAF de Aluminio
con 10 anos de Garantia.

DETALLES TECNICOS

Datos de Consumo

» Alimentacién 110-220V / 50-60 Hz
* 5 Quemadores:

1 Quemador triple corona 13500 BTU 5"“”__‘?Vﬂ- T
1 Quemador rapido 10000 BTU |/:"'§"f =
2 Quemadores semi rapidos 6000 BTU  1000em 1< 10.00 em I_;ﬁ;ﬁz

1 Quemador auxiliar 3400 BTU
* Potencia total: 38900 BTU

Contiene =< :}_‘331 = .
s . ' T - T -
» 1 Kit extra de accesorios para conversion: SN wke S
. g SR oty WS gt
5 Boquillas y un Codo para Gas Natural. 73.00 cm -7 4s00cm 85.00 cm S 48.00cm

(Instalacion opcional) Toscana 76 Toscana 90

CARACTERISTICAS F errara 6 _

* Acero Inoxidable 304.

* Vidrio Templado Negro.

* Encendido Eléctrico.

* 4 Valvulas de Seguridad.

* 4 Boquillas de Gas Propano y un Codo. (GLP)
* Parrillas de Hierro Colado.

* Perillas Metalicas de Espejo Negro.

* 1 Porta Wok.

DETALLES TECNICOS
Datos de Consumo
» Alimentacién 110-220V / 50-60 Hz
» 4 Quemadores:
1 Quemador triple corona 12000 BTU
1 Quemador rapido 8500 BTU
1 Quemador semi rapido 6000 BTU
1 Quemador auxiliar 3400 BTU 1000
» Potencia total: 29900 BTU

Contiene

» 1 Kit extra de accesorios para conversion:
4 Boquillas y un Codo para Gas Natural.
(Instalacion opcional)

O] £flv!

www.drijainternational.com




DRIJA Jggl Estufas Empotrables

A Gas

Ferrara 76/90

CARACTERISTICAS

* Acero Inoxidable 304.

* Vidrio Templado Negro.
* Encendido Eléctrico.

* 5 Valvulas de Seguridad.
+ 1 Porta Wok.

+ 5 Boquillas de Gas Propano y un Codo. (GLP)
* Parrillas de Hierro Colado.

* Perillas Metalicas de Espejo Negro.

DETALLES TECNICOS n B N N B
Datos de Consumo - \’ \' \' \’\'
« Alimentacion 110-220V / 50-60 Hz
* 5 Quemadores: - _
1 Quemador triple corona 12000 BTU Btatan 76,00 cm T
1 Quemador rapido 8500 BTU . -
2 Quemador semi rapidos 6000 BTU  1o0em |
1 Quemador auxiliar 3400 BTU
* Potencia total: 35900 BTU

BT.40 cm

10.00 cm T |

Contiene - g
* 1 Kit extra de accesorios para conversion: 7300 em 4800 cm ss0em 7 wmmem
5 Boquillas y un Codo para Gas Natural. o <

(Instalacion opcional) Ferrara 76 Ferrara 90

CARACTERiSTICAS Gen ova 76/90
e e agre- Professionale

+ 5 Valvulas de Seguridad.
+ 1 Porta Wok.
* 5 Boquillas de Gas Propano y un Codo. (GLP)
« Parrillas de Hierro Colado.
* Perillas Metalicas de Espejo Negro.
* Quemadores ltalianos SABAF de Cobre
con 10 afos de Garantia.
* Panel de Espejo Decorativo.

DETALLES TECNICOS
Datos de Consumo
« Alimentacion 110-220V / 50-60 Hz
* 5 Quemadores:
1 Quemador triple corona 13500 BTU 51.00 cm
1 Quemador rapido 10000 BTU _
2 Quemadores semi rapidos 6000 BTU 450 cm.l
1 Quemador auxiliar 3400 BTU )

87.00 cm

» Potencia total: 38900 BTU = - =N
S - _'_::__\_\_h /.
Contiene e = TR T >
: : iz . i __ 48.00 85.00 cm T T 48.00
+ 1 Kit extra de accesorios para conversion: = = e =
5 Boquillas y un Codo para Gas Natural.
(Instalacion opcional) Genova 76 Genova 90

www.drijainternational.com



DRIJA Jggl Estufas Empotrables

A Gas

E]O EAHAN TI ‘
SJ\BNF

Livorno 76/90

CARACTERISTICAS
» Acero Inoxidable 304.
* Encendido Eléctrico.
« 5 Valvulas de Seguridad.
* 1 Porta Wok.
+ 5 Boquillas de Gas Propano y un Codo. (GLP)
* Parrillas de Hierro Colado.
* Perillas Metalicas de Espejo Negro.
* Quemadores ltalianos SABAF de Cobre
con 10 afnos de Garantia.
* Panel de Espejo Decorativo.

DETALLES TECNICOS

Datos de Consumo

» Alimentacion 110-220V / 50-60 Hz

* 5 Quemadores:
1 Quemador triple corona 13500 BTU
1 Quemador rapido 10000 BTU
2 Quemadores semi rapidos 6000 BTU
1 Quemador auxiliar 3400 BTU

* Potencia total: 38900 BTU

Contiene

» 1 Kit extra de accesorios para conversion:
5 Boquillas y un Codo para Gas Natural.
(Instalaciéon opcional)

Professionale

10.00 cm;.-.

7300cm

. 87.00cm

" 48.00 cm

Livorno 90

r =

l__ PR —

l/z E Jl‘f/h\ l A\’

1
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DRIJA Jggl Estufas Empotrables

Gas/ Eléctricas

Verona 60

CARACTERISTICAS

* Dual (Gas y Eléctrica).

» Acero Inoxidable 304.

* Indicador de Encendido.

» 4 Quemadores.

* Encendido Eléctrico.

* 3 Boquillas de Gas Propano y un Codo. (GLP)
+ 3 Valvulas de Seguridad.

» Parrillas de Hierro Colado.

*» Perillas Metalicas.

DETALLES TECNICOS
Datos de Consumo
* Alimentacion 110V / 50-60 Hz
* 4 Quemadores:
1 Quemador triple corona 1x3.4 kW
1 Quemador semi rapido 1x1.8 kW
1 Quemador auxiliar 1x1.0 kW
1 Quemador de disco solido eléctrico (diametro 145) 1x1.0 kW
* Potencia total: Gas 6.2 kW / Eléctrico 1.0 kW

Contiene

* 1 Kit extra de accesorios para conversion:
3 Boquillas y un Codo para Gas Natural.
(Instalacién opcional)

Verona 90

CARACTERISTICAS

* Dual (Gas y Eléctrica).

» Acero Inoxidable 304.

* Indicador de Encendido.

» 5 Quemadores.

» Encendido Eléctrico.

* 4 Boquillas de Gas Propano y un Codo. (GLP)
» 4 Valvulas de Seguridad.

» Parrillas de Hierro Colado.

*» Perillas Metalicas.

DETALLES TECNICOS . ' .‘ . .
Datos de Consumo
+ Alimentacion 110V / 50-60 Hz 87.00 cm
* 5 Quemadores: 50,00 om /fe—

1 Quemador rapido 1x 2.4 kW -

2 Quemadores semi rapidas 2x1.8 kW

1 Quemador auxiliar 1x1.0 kW

1 Quemador de disco solido eléctrico (diametro 145) 1x1.0 kW
» Potencia total: Gas 7 kW / Eléctrico 1.0 kW

Contiene

+ 1 Kit extra de accesorios para conversion:
4 Boquillas y un Codo para Gas Natural.
(Instalacion opcional)

1 o ¢]v
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DRIJA E%l Estufas Empotrables

Gas/ Eléctricas

Sicilia 60
CARACTERISTICAS

* Dual (Gas y Eléctrica).

» Cubierta de vitroceramica.
» Parrilas de Hierro Colado.
» Encendido Eléctrico.

* Indicador de Encendido.

* 3 Boquillas de Gas Propano y un Codo. (GLP)
* Perillas Metalicas de Espejo Negro.

DETALLES TECNICOS
Datos de Consumo
» Alimentacion 110V / 50-60 Hz
» 4 Quemadores:
1 Quemador triple 1x3.4 kW
1 Quemador semi rapido 1x1.8 kW ,
1 Quemador auxiliar 1x1.1 kW 1050 em 17
1 Quemador de Vitroceramica (diametro 165) 1x1.2 kW
» Potencia total: Gas 6.2 kW / Eléctrico 1.2 kW

Contiene
* 1 Kit extra de accesorios para conversion:
3 Boquillas y un Codo para Gas Natural. (Instalacion opcional)

Sicilia 76/90

CARACTERISTICAS

* Dual (Gas y Electrica).

* Cubierta de vitroceramica.

* Encendido Eléctrico.

* Indicador de Encendido.

+ 3 Valvulas de Seguridad.

+ 3 Boquillas de Gas Propano y un Codo. (GLP)
* Parrillas de Hierro Colado.

* Perillas Metalicas de Espejo Negro.

DETALLES TECNICOS
Datos de Consumo
+ Alimentacion 220-240V / 50-60Hz 5100em .~ 76.00cm 51.000m |~ B7.40 om
* 5 Quemadores: : y : e

1 Quemador triple 1x3.4 kW

1 Quemador rapido 1x2.4 kW

1 Quemador semi rapido 1x1.8 kW

1 Quemador de Vitroceramica (diametro 165) 1x1.2 kW s =

1 Quemador de Vitroceramica (diametro 200) 1x1.8 kW e . 49 0o S i E/ Pikent
* Potencia total: Gas 7.6 kW / Electrico 3.0 kW Sicilia 76 Sicilia 90
Contiene

+ 1 Kit extra de accesorios:
3 Boquillas y un Codo para Gas Natural. (Instalacion opcional)

f1Y] :z
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DRIJA Jg%l Estufas Empotrables

Eléctricas

CARACTERISTICAS
* Vitroceramica.

* Perillas Metalicas.
* 9 Niveles de temperatura. 3

DETALLES TECNICOS
Datos de Consumo
» Alimentacion 220-240V / 50-60 Hz
« 2 Zonas de Coccion:
1 Zona de 1x1.8 KW

1 Zona de 1x1.2 kW
50.50 cm

» Potencia total: 3.0 kW
) .2_?,.0.0”crr'1-_
Bari 60
CARACTERISTICAS DETALLES TECNICOS
» Vitroceramica. Datos de Consumo
* Perillas Metalicas. * Alimentacion 220-240V / 50-60 Hz
* 9 Niveles de temperatura. * 4 Zonas de Coccidn:

2 Zonas de 1x1.8 kW
2 Zonas de 1x1.2 kW
* Potencia total: 6.0 kW

52.00 cm,a

i

—__59.00 cm

5.50 cm ==

56.00cm " =" 49.00 cm

21 o ¢]v
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DRIJA Jg%l Estufas Empotrables

Eléctricas

Alemania 30

CARACTERISTICAS

* Cubierta de Vitroceramica Alemana Negra.
(SCHOTT CERAN ®)

* Dispositivo de Seguridad. (Bloqueo)

* Quemadores Europeos (EIKA).

+ Protector de Sobre Calentamiento.

» Control Delantero con Sensor Tactil.

* 9 Niveles de temperatura.

* Indicador de Calor Residual.

29.00 cm

o

DETALLES TECNICOS
Datos de Consumo
» Alimentacion 220-240V / 60 Hz
» 2 Zonas de Coccion:
1 Zona de 1x1.2 kW
1 Zona de 1x1.8 kW
» Potencia total: 3.0 kW

/5050 cm

27.00 cm

Alemania 60

CARACTERISTICAS

* Cubierta de Vitroceramica Alemana Negra.
(SCHOTT CERAN ®)

* Bordes de Vidrio Biselado.

* Quemadores Europeos. (EIKA)

* Dispositivo de Seguridad. (Blogueo)

* Control Delantero con Sensor Tactil.

* Protector de Sobrecalentamiento.

* 9 Niveles de temperatura.

* Indicador de Calor Residual.

DETALLES TECNICOS
Datos de Consumo
* Alimentacion 220-240V / 60 Hz .
* 4 Zonas de Coccion: 5200cm
1 Zona de 1x2.2 kW e P
2 Zonas de 2x1.2 kW e
1 Zonas de 1x2.0 kW S =
* Potencia total: 6.6 kW N =

f1VY] :! :!
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DRIJA

Eléctricas

Ei—gl Estufas Empotrables

Alemania 76
Professionale

CARACTERISTICAS

» Cubierta de Vitroceramica Alemana Negra.
(SCHOTT CERAN®)

* Temporizador.

» Quemadores Europeos. (EIKA)

» Control Frontal Tactil.

* Dispositivo de Seguridad. (Blogueo)

* Protector de Sobre Calentamiento.

» Borde Biselado.

* 9 Niveles de temperatura.

* Indicador de Calor Residual.

e~ 77.00 cmm
TR
. // ]
-~ e
o et !
55cm I ‘xh T A 1 f _H“‘mx
k}’;\;\\ - a: §;>
- e : — e ]
65cm = ,>/»\E§€fﬂ fo
T NI N e : 5t
\ Q/ Hxvj/ ‘::Q':x x-‘“'“\. =
R - — -
e e =
e - /
75.00 cm S 50.50 cm

DETALLES TECNICOS
Datos de Consumo
+ Alimentacion 220-240V / 60 Hz
* 5 Zonas de Coccidn:
1 Zona de 1x2.2 kW
2 Zona de 2x2.0 kW
1 Zona de 1x1.8 kW
1 Zona de 1x1.2 kW
» Potencia total: 7.2 kW

Alemania 90
Professionale

CARACTERISTICAS

* Cubierta de Vitroceramica Alemana Negra.
SCHOTT CERAN®)

* Quemadores Europeos. (EIKA)

* Control Frontal Tactil.

* Dispositivo de Seguridad. (Blogueo)

* Protector de Sobre Calentamiento.

* Borde Biselado.

* 9 Niveles de temperatura.

* Indicador de Calor Residual.

DETALLES TECNICOS
Datos de Consumo
» Alimentacion 220-240V / 50-60Hz
» 5 Zonas de Coccion:
1 Zona de 1x2.2 kW
1 Zona de 1x2.0 kKW
1 Zona de 1x1.8 KW
2 Zonas de 2x1.2 kW
* Potencia total: 8.4 kW

23
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DRIJA Jggl Estufas Empotrables

Induccion

Alemania 30
Induction

CARACTERISTICAS

» Cubierta de Vitro induccion Alemana.
(SCHOTT CERAN ®)

« Calentamiento por Electromagnetismo.

* Dispositivo de Seguridad. (Bloqueo) 20 Mom

* Vidrio Metalizado. % Y

* Temporizador.

* Doble Potencia. (B)

» Control Delantero con Sensor Tactil.

* Protector de Sobrecalentamiento.

* 9 Niveles de temperatura.

* Indicador de Calor Residual.

DETALLES TECNICOS
Datos de Consumo
* Alimentaciéon 220-240V / 50-60Hz
» 2 Zonas de Coccion:
1 Zona de 1x1.5 kW Erilem
1 Zona de 1x2.0 KW
* Potencia total: 3.5 kW

b 50.50 cm

i S

Alemania 60
Induction

CARACTERISTICAS DETALLES TECNICOS
» Cubierta de Vitro induccion Alemana. Datos de Consumo
(SCHOTT CERAN ®) « Alimentacion 220-240V

» Calentamiento por Electromagnetismo. 50-60 Hz

* Temporizador. + 4 Zonas de Coccién:

* Doble Potencia. (P)
* Dispositivo de Seguridad (Bloqueo). ? %gg:sdge»]igggv\fw

* Vidrio Metalizado.

» Control Delantero con Sensor Tactil. . L()Ztg:gi:?c);a)l('1?.32kf\>fv
* Protector de Sobrecalentamiento. e
* 9 Niveles de temperatura.

* Indicador de Calor Residual.

O] £flv!
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DRIJA B_gl Estufas Empotrables 7y 05

Induccion , A ‘

Alemania 76

Induction

CARACTERISTICAS DETALLES TECNICOS
* Cubierta de Vitro induccion Alemana. Datos de Consumo

(SCHOTT CERAN ®) » Alimentacion 220-240V / 60Hz
» Calentamiento por Electromagnetismo. * 4 Zonas de Coccion:
« Temporizador. 1 Zona de 1x2.2 kW (Boost 2.6 kW)
* Doble Potencia. (B) 2 Zonas de 2x1.8 kW (Boost 2.3 kW)
* Dispositivo de Seguridad. (Bloqueo) 1 Zonas de 1x1.2 kW (Boost 1.5 kW)
* Vidrio Metalizado. * Potencia total: 7.0 kW (Boost 8.7 kW)

» Control Delantero con Sensor Tactil.
* Protector de Sobrecalentamiento.

* 9 Niveles de Temperatura.

* Indicador de Calor Residual.

—__— 50.50 cm

:! f1VY]
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DRIJA B_gl Estufas Empotrables 7y 05

Induccion , A ‘

Alemania 90

Induction

CARACTERISTICAS DETALLES TECNICOS
* Cubierta de Vitro induccion Alemana. Datos de Consumo

(SCHOTT CERAN ®) » Alimentacion 220-240V / 60 Hz
» Calentamiento por Electromagnetismo. » 5 Zonas de Coccion:
* Dispositivo de Seguridad (Bloqueo). 4 Zonas de 4x1.8 kW (Boost 2.3 kW)
* Temporizador. 1 Zona de 1x2.2 kW (Boost 3 kW)
* Doble Potencia. (B) » Potencia total: 9.4 kW (Boost 10.2 kW)

» Control Delantero con Sensor Tactil.
* Protector de Sobrecalentamiento.

* 9 Niveles de Temperatura.

* Indicador de Calor Residual.

___:_.:_".— -.5. o
~ 50.50cm

f1VY] :z
www.drijainternational.com

88.50 cm



DRIJA

24 pulgadas

E.]_Microon das Empotrables

Florencia 25L

CARACTERISTICAS

* Horno Microondas Empotrable.

* Acero Inoxidable 304.

» Sistema de Bloqueo Infantil.

* Manilla de Aluminio.

» Panel de Control Touch.

* Cavidad Interna de Acero Inoxidable.
» Descongela por peso.

DETALLES TECNICOS
Datos de Consumo

* Coccion Grill. « Alimentacion 110-120V / 60 Hz
* Temporizador. Potencia: 900W
* Reloj Digital.

39.00 cm

59.50 cm

Contiene

* 1 Plato de Vidrio Giratorio.

* 1 Rejilla Metalica.

» Capacidad de 25 Litros
0.9 pies cubicos.

Sorrento 25L

CARACTERISTICAS

* Horno Microondas Empotrable.

» Acero Inoxidable 304.

» Sistema de Bloqueo Infantil.

* Panel de Control Touch. |
» Cavidad Interna de Acero Inoxidable.

* Descongela por peso.

» Coccion Grill.

* Temporizador.

* Reloj Digital.

DETALLES TECNICOS

Datos de Consumo

» Alimentacién 110-120V / 60 Hz
Potencia: 900W

PR SN

= .
=3 56.50 cm \\ 1

39.00 cm

59.50 cm

Contiene

* 1 Plato de Vidrio Giratorio.

* 1 Rejilla Metalica.

» Capacidad de 25 Litros
0.9 pies cubicos.

Napoli 25L

CARACTERISTICAS

* Horno Microondas Empotrable.

* Acero Inoxidable 304.

» Sistema de Bloqueo Infantil.

* Panel de Control Touch.

» Cavidad Interna de Acero Inoxidable.
* Descongela por peso.

» Coccion Grill.

* Temporizador.

* Reloj Digital.

DETALLES TECNICOS

Datos de Consumo

» Alimentacién 110-120V / 60 Hz
Potencia: 900W

O] £flv!
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39.00 cm

Contiene

+ 1 Plato de Vidrio Giratorio.

* 1 Rejilla Metalica.

» Capacidad de 25 Litros.
0.9 pies cubicos.
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DRIJA [H Microondas Empotrables

Catania 45L

CARACTERISTICAS

* Tecnologia de coccion por sensor.
* 10 niveles de potencia.

* 9 funciones predeterminadas.

* Panel digital.

» Opcion de descongelacion por tiempo y peso.
» Opciones de control de bloqueo.

* Opciodn de funcion favorita.

* Opcion de mas de 30 segundos.

* Temporizador.

* Reloj Digital.

Contiene
» Plato de Vidrio Giratorio.

Caracteristicas técnicas

* Voltaje: 120V / 60 Hz
Potencia: 1200W

* Color: negro con marco de acero inoxidable
resistente a huellas dactilares.

» Capacidad de 45 litros / 1.6 pies cubicos.

Palermo 62L

CARACTERISTICAS

* Tecnologia de coccion por sensor.
* 10 niveles de potencia.

* 9 funciones predeterminadas.

* Panel digital.

* Opcion de descongelacion por tiempo y peso.
» Opciones de control de bloqueo.

* Opcidn de funcion favorita.

* Opcion de mas de 30 segundos.

* Temporizador.

* Reloj Digital.

Contiene
» Plato de Vidrio Giratorio.
Caracteristicas técnicas 021
* Voltaje: 120V / 60 Hz

Potencia: 1200W
* Color: negro con marco de acero inoxidable

resistente a huellas dactilares.
» Capacidad de 62 litros / 2.2 pies cubicos.

:! f1VY]
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- — Hornos Empotrables
D2 I JA _ Eléctricos 250/24ov

Latino 60

Electrico
CARACTERISTICAS DETALLES TECNICOS
* Horno Multifuncional con Datos de Consumo
5 Niveles de Calentamiento. « Alimentacion 220-240V / 50-60 Hz
« Vidrio Templado. Potencia total: 3070 - 3650W
Contiene

» Control Mecanico.

* Manilla de Aluminio.

* Cronémetro Mecanico.
* Puerta Doble de Vidrio. . 67.00 cm
» Cavidad con Sistema de Refrescamiento.
» 2 Quemadores Eléctricos.

* 5 posiciones de Bandeja.

» Bandeja Recolectora de grasa.

* Temperatura Maxima de 260°C.

* [luminacién Interna.

» Sistema de Conveccion.

» Gratinador Eléctrico.

* 1 Rejilla - 1 Bandeja Universal.
» Capacidad Util de 72 Litros.

59.50 cm
" 5850 cm

59.50cm " 55.00cm

Europa 60

Eléctrico

CARACTERISTICAS DETALLES TECNICOS
* Horno Multifuncional con Datos de Consumo

6 Niveles de Calentamiento. + Alimentacion 220-240V / 50-60 Hz
* Acero Inoxidable (SS304). Potencia total: 2700 - 3220W
» Control Mecanico. Contiene
* Manilla de Aluminio. * 2 Rejillas.
* Puerta con Triple Vidrio Fria * 1 Bandeja Universal.

al Tacto. » Capacidad Util de 72 Litros.

» Cavidad con Sistema de
Refrescamiento.

* 5 posiciones de Bandeja. B P

» Bandeja Recolectora de grasa. {/’““ﬁ-ah[ ”

. 57.00 cm

* Temperatura Maxima de 260 °C. 6000 cm| | E
* lluminacion Interna. 5 | 8
. . =] @
» Sistema de Conveccion. e 8
» 2 Quemadores Eléctricos. “ -
50.50em " §5.00 cm

1 o ¢]v
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DRIJA [

Hornos Empotrables

Eléctricos 220/240v

Caribe 76 Eléctrico

CARACTERISTICAS
* Horno Multifuncional con
8 Niveles de Calentamiento.
* Acero Inoxidable 304.
* Manilla de Aluminio.
* Puerta de Vidrio Tipo Espejo.

* Puerta con Triple Vidrio Fria al Tacto.

* Temporizador Mecanico.

» Sistema de conveccion.

» 5 Posiciones de Bandeja.

* Bandeja Recolectora de grasa.

» Cavidad con Sistema de
Refrescamiento.

* Temperatura Maxima de 250°C.

« Doble lluminacion Interna.

* 3 Quemadores Eléctricos.

o 72.00 cm

e
T g000em |

. +
LD 0585

58.00 em

= 5500 cm

75.00 cm

DETALLES TECNICOS
Datos de Consumo

+ Alimentacion 220-240V / 50-60 Hz

Potencia total: 2980 - 3550W

Contiene

* 2 Rejillas.

* 1 Bandeja Universal.

» Capacidad Util de 78 Litros.

Pacific 76 Eléctrico

CARACTERISTICAS
* Horno Multifuncional con
8 Niveles de Calentamiento.
= 3 Quemadores Eléctricos.
» Controles Electronicos.
= Acero Inoxidable 304.
* Manilla de Aluminio.
* Puerta de Vidrio Tipo Espejo.
* Puerta con Triple Vidrio Frio al Tacto.
« 5 Posiciones de Bandeja.
* Bandeja Recolectora de Grasa.

72.00cm

W 0585

. 5800em |

55.00 cm

7500em

= Sistema de Conveccion con Quemador.

» Cavidad con Sistema de
Refrescamiento.

* Temperatura Maxima de 260°C.

* Doble lluminacion Interna.

* Reloj Digital

* Modo Autoprogramable Sabbath.

DETALLES TECNICOS
Datos de Consumo
« Alimentacion 220-240V
50-60 Hz
Potencia total: 2800 - 3400W

Contiene

» 1 Sistema de Pincho Giratorio de
Asado de Carnes.

» 2 Rejillas.

» 1 Bandeja Universal.

» Capacidad Util de 78 Litros.

Ameérica 90 Eléctrico

CARACTERISTICAS
» Horno Multifuncional con
9 Niveles de Calentamiento.
» 3 Quemadores Eléctricos.
» Acero Inoxidable 304
» Control Mecanico.
*Temporizador Mecanico
de Apagado Automatico.
* Manilla de Aluminio.
* Puerta de Vidrio Tipo Espejo.

87.50 cm

60.00em __—

]

.4?.00 r\;rn.

I =]

_A4TBDcm

89.50 cm

* Puerta con Triple Vidrio Fria al Tacto.

» 4 Posiciones de Bandeja.
* Bandeja Recolectora de Grasa.
» Sistema de Conveccion.
con Quemador.
» Cavidad con Sistema de
Refescamiento
*Temperatura Maxima de 250°C.
» Doble lluminacion Interna.

DETALLES TECNICOS
Datos de Consumo
« Alimentacion 220-240V
50-60 Hz
Potencia total: 2800 - 3400W

O] £flv!
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Contiene

» 1 Sistema de Pincho Giratorio
de Asado de Carnes.

» 2 Rejillas.

* 1 Bandeja Universal.

= Capacidad Util de 105 Litros.
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- — Hornos Empotrables
DRIJA D a Gas no/rzovp

CARACTERISTICAS ocean ’a 60

» Acero Inoxidable 304.

* Encendido Eléctrico. G asS

* Temporizador Mecanico.

* Manilla de Aluminio.

* 1 Quemador a Gas.

» Puerta Doble de Vidrio.

* 1 Valvula de Seguridad.

* Cavidad con Sistema de
Refrescamiento.

« Bandeja Recolectora de Grasa. !

* Temperatura Maxima de 260°C.

* [luminacioén Interna.

DETALLES TECNICOS R

Datos de Consumo .

* Alimentacion 110-120V / 60 Hz
Potencia total: Abajo 2.59 kW

Contiene

* 1 Rejilla.

« 1 Bandeja Universal.

+ Kit Adicional de 1 Boquilla
y 1 Codo de GN.

« Capacidad Util de 72 Litros.

" 59.00cm

59.50 cm

| Europa 60
CARACTERISTICAS

* Acero Inoxidable 304.
* Control Electronico y Mecanico. G dS
» 2 Quemadores a Gas.
« Manilla de Aluminio. ~57.00 cm
* Puerta de Vidrio Tipo Espejo.
* Puerta con Triple Vidrio Fria

al Tacto.
* 5 Posiciones de Bandeja.
» Cavidad con Sistema

de Refrescamiento.
* Bandeja Recolectora de Grasa.
* Temperatura Maxima de 260°C.
* lluminacion Interna.
» Encendido Eléctrico.
2 Valvulas de Seguridad. e
* Temporizador Mecanico. 59.50cm ~7  55.00cm

DETALLES TECNICOS
Datos de Consumo
» Alimentacion 110-120V / 60 Hz

EBE?QCQ'%&%A”M 187w « 2 Boquillas y 1 Codo de Gas

Propano (LPG).
Contiene « Kit Adicional de 2 Boquillas
* 2 Rejillas. _ y 1 Codo de GN.
* 1 Bandeja Deslizable. « Capacidad Util de 72 Litros.

f1VY]
www.drijainternational.com

59.50cm |
" 59.00 cm




- — Hornos Empotrables
DRIJA B a Gas no/rzovp

| Roma 76
CARACTERISTICAS

* 2 Quemadores a Gas. Gas
» Acero Inoxidable 304.

» Control Mecanico.

* Temporizador Mecanico.

* Manilla de Aluminio. |
* Puerta de Vidrio Tipo Espejo.

* Puerta con Triple Vidrio Frio al Tacto.

« 5 Posiciones de Bandeja. 5 &
+ Bandeja Recolectora de Grasa. 8 g
+ Cavidad con Sistema de B 3

Refrescamiento. :
* Capacidad Util de 78 Litros.
* Temperatura Maxima de 250°C ~—
« Doble lluminacién Interna. 75.00cm "7 55.00 cm
* Encendido Eléctrico.
« 2 Valvulas de Seguridad. ) . . .

) Contiene « Kit Adicional de 2 Boquillas

DETALLES TECNICOS * 2 Rejillas. y 1 Codo de GN.
Datos de Consumo * 1 Bandeja Universal. » Capacidad Util de 78 Litros.
* Alimentacion 110-120V / 60 Hz » 2 Boquillas y 1 Codo

Potencia total: Arriba 2.3kW / abajo 3.6kW de Gas Propano (LPG).

| Ameérica 90
CARACTERISTICAS

* Horno Multifuncional con 2 Métodos.

* Acero Inoxidable 304. G ds
» Control Mecanico.

* Temporizador Mecanico.

* Manilla de Aluminio.

* Encendido Eléctrico.

» 2 Quemadores a Gas.

* Puerta de Vidrio Tipo Esgejo.

» Puerta con Triple Vidrio Fria al Tacto.

» Cavidad con Sistema de Refrescamiento.
* 4 Posiciones de Bandeja.

* Bandeja Recolectora de Grasa.

* Temperatura Maxima de 250°C.

2 Valvulas de Seguridad.

* Doble [luminacion Interna.

DETALLES TECNICOS

Datos de Consumo

* Alimentacion 110-120V / 50-60Hz
Potencia total: Arriba 2.5kW / abajo 3.4kW

Contiene

» 1 Sistema de Pincho Giratorio de Asado
de Carnes.

2 Rejillas. L

* 1 Bandeja Universal.

+ 2 Boquillas y 1 Codo de Gas Propano ( LPG).

« Kit Adicional de 2 Boquillas y 1 Codo de GN.

- Capacidad Util de 105 Litros, o
ane 4
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- — Hornos Empotrables
DRIJA D Gas Grill 220/’:40v

CARACTERISTICAS Europa 60

* Horno Multifuncional con 2 Niveles. ;

» Acero Inoxidable 304. G as G [l ‘ ‘

» Control Mecanico.

. Iﬂem_ﬁ)loridza(}jaﬁr Mecanico. —

» Manilla de Aluminio. £ T

+ Encendido Eléctrico. {\

+ 2 Quemadores: 01 Eléctrico y 01 A Gas.

» Puerta con Triple Vidrio Fria al Tacto.

* Puerta de Vidrio Tipo Espejo.

5 Posiciones de Bandeja.

* Bandeja Recolectora de Grasa.

* Sistema de Conveccion.

» Cavidad con Sistema de
Refrescamiento. g e

» Temperatura Maxima de 250°C 59.50 om 55.00 cm

* 1 Valvula de Seguridad.

* lluminacion Interna.

..57.00 cm

’ 58.50 cm ’

59.50 cm

DETALLES TECNICOS Contiene

Datos de Consumo * 2 Rejillas. 4 35 .3 ;

« Alimentacion 220/240V - 50/60 Hz = 1 Bandeja Universal. « Kit Adicional de 2 Boquillas
Potencia total: Arriba 2.14kW Girill * 2 Boquillas y 1 Codo de Gas y 1 Codo de GN. .
Abajo: 2.59 kW Propano. (LPG) + Capacidad Util de 72 Litros.

América 90

CARACTERISTICAS .
Descripcion G as G [l ‘ ‘
* Horno Multifuncional con 2 Niveles de Calentamiento. —

* 2 Quemadores: 01 Electrico y 01 A Gas.

 Acero Inoxidable 304.

= Control Mecanico.

*Temporizador Mecanico de Apagado Automatico.
* Manilla de Aluminio.

» Puerta de Vidrio Tipo Espejo.

» Puerta con Triple Vidrio Fria al Tacto.

* 4 Posiciones de Bandeja.

« Bandeja Recolectora de Grasa.

» Sistema de Conveccion.

« Cavidad con Sistema de Refrescamiento.

* Temperatura Maxima de 250°C.

* Doble lluminacion Interna.

» Encendido Eléctrico. 87.50 cm
+ 1 Valvula de Seguridad. |

DETALLES TECNICOS
Datos de Consumo
» Alimentacion 220/240V - 50/60 Hz
Potencia total: Arriba 1.93 kW / Abajo 3.4kW
Contiene
= 1 Sistema de Pincho Giratorio de Asado de Carnes.
* 2 Rejillas.
» 1 Bandeja Universal.
« Kit Adicional de 1 Boquilla y 1 Codo de GN.
* Boquillas y Codo de Gas Propano. (LPG)
« Capacidad Util de 105 Litros.

f1VY]
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D 2 I JA _EL_ ¥gr"r$1rgesléctricas / Piso
Chardonnay 6

CARACTERISTICAS

» Capacidad para 6 Botellas.

* Enfriamiento Termoeléctrico.

» Puerta de Acero Inoxidable 304.
* Manilla de Acero Inoxidable.

* Pantalla LED.

* [luminacion Fria LED Azul.

» Control Digital.

« Estantes Metalicos. = 38.00cm

* Alarma de Sonido Informativo. _—

DETALLES TECNICOS T ——

Datos de Consumo R R““m‘[_,/l

* Alimentacion 110-120V /60 Hz - 30"0;1' ~ .
Potencia: 65W ' T 24600m

* Temperatura acorde al ambiente
donde se encuentre el equipo.
* Rango de Temperatura 8-18 °C

CARACTERISTICAS

» Capacidad para 12 Botellas.

* Enfriamiento Termoeléctrico.

* Puerta de Acero Inoxidable 304.
* Manilla de Acero Inoxidable.

* Pantalla LED.

* [luminacién Fria LED Azul.

« Control Digital.

» Estantes Metalicos.

* Alarma de Sonido Informativo.

DETALLES TECNICOS

Datos de Consumo 4 s -

« Alimentacion 110-120V / 60 Hz :
POtenCia: 65W 48.00 cm 34.50 cm

* Temperatura acorde al ambiente '
donde se encuentre el equipo. =

» Rango de Temperatura 11-18 °C

48.00 cm

7 o ¢]v
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CARACTERISTICAS

» Capacidad para 7 Botellas.

» Enfriamiento por Compresor.

* Puerta de Acero Inoxidable 304.
* Manilla de Acero Inoxidable.

* Pantalla LED.

* [luminacién Fria LED Azul.
 Control Digital.

» Estantes de Madera.

* Alarma de Sonido Informativo.

DETALLES TECNICOS

Datos de Consumo

* Alimentacion 110-120V / 60 Hz
Potencia: 70W

* Vinera Empotrable.

* Refrigerante R600A.

* Rango de Temperatura 5-22 °C

E Vineras
_Empotrables

Malbec 7

Con Comypresor

87.50 cm

—__47.50 cm

87.00 cm

!
'15.00 cm

CARACTERISTICAS

» Capacidad para 12 Botellas.

* Puerta de Acero Inoxidable 304.
* Manilla de Acero Inoxidable.

» Pantalla LED.

* [luminacidén Fria LED Azul.

» Control Digital.

» Estantes de Madera.

* Doble Zona de Enfriamiento.

* Alarma de Sonido Informativo.

DETALLES TECNICOS

Datos de Consumo

* Alimentacion 110-120V / 60 Hz
Potencia: 130W

» Temperatura acorde al ambiente
donde se encuentre el equipo.

* Rango de Temperatura 7-18 °C

Claret 12

Professionale

49.50 cm

34.60 cm

O] £flv!
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D R I JA E _ ¥gr"r$1rgesléctricas / Piso

Syrah 18

Con Comypresor

CARACTERISTICAS

» Capacidad para 18 Botellas.

* Enfriamiento por Compresor.

» Puerta de Acero Inoxidable 304.
* Manilla de Acero Inoxidable.

* Pantalla LED.

s [luminacién Fria LED Azul.
 Control Digital.

» Estantes de Madera.

* Alarma de Sonido Informativo.

DETALLES TECNICOS

Datos de Consumo

* Alimentacion 110-120V / 60 Hz
Potencia: 85W

* Refrigerante R600A.

* Rango de Temperatura 5-22 °C

87.00 cm

\-.. -

52.00cm -

Meriot 28

Professionale con Compresor

CARACTERISTICAS

» Capacidad para 28 Botellas.

* Enfriamiento por Compresor.

* Puerta de Acero Inoxidable 304.
* Manilla de Acero Inoxidable.

* Pantalla LED.

* [luminacién Fria LED Azul.

« Control Digital Sobre el Vidrio.

» Estantes Metalicos.

* Alarma de Sonido Informativo.

DETALLES TECNICOS
Datos de Consumo
* Alimentacion 110-120V / 60 Hz

Potencia: 85W n

+ Refrigerante R600A. 48.000m " 4300cm
* Rango de Temperatura 4-18 °C

f1VY]
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DRIJA B, Yineras 1
Chiaretto 28

Con Comypresor

CARACTERISTICAS

» Capacidad para 28 Botellas.

* Enfriamiento por Compresor.
* Doble Zona de Enfriamiento.

* Puerta de Acero Inoxidable 304.
* Manilla de Acero Inoxidable.

* Pantalla LED.

* [luminacién Fria LED Azul.
 Control Digital.

» Estantes de Madera.

» Alarma de Sonido Informativo.

DETALLES TECNICOS

Datos de Consumo

» Alimentacion 110-120V / 60 Hz
Potencia: 85W 5200cm '__3_7_5_0_(:_n:t'

* Refrigerante R600A. ‘

* Rango de Temperatura 5-22 °C

87.00 cm

Dolcetto 33

Con Compresor

CARACTERISTICAS

» Capacidad para 33 Botellas.

» Enfriamiento por Compresor.

» Puerta de Acero Inoxidable 304.
* Manilla de Acero Inoxidable.

* Rango de Temperatura 5-22 °C
» Pantalla LED.

* [luminacién Fria LED Azul.

» Control Digital.

» Estantes de Madera.

» Alarma de Sonido Informativo.

DETALLES TECNICOS

Datos de Consumo

» Alimentacién 110-120V / 60 Hz
Potencia: 85W

* Refrigerante R600A.

* Rango de Temperatura 5-22 °C

87.00 cm

~ 3750 cm

- 4
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E Vineras
_Empotrables

Malbec 7

Con Comypresor

CARACTERISTICAS !

+ Capacidad para 7 botellas. |l
* Volumen 18L [ '

* Enfriamiento con Compresor.

* Acero Inoxidable 304.

* Pantalla LED. l
* [luminacién LED Blanca. \
 Control Digital.

» Estantes de Madera. |

86.00 cm

|
DETALLES TECNICOS (Y
Datos de Consumo U

» Alimentacion 110-115V / 60Hz |
Potencia: 65W 1=

« Refrigerante R600A. \\ =

* Rango de Temperatura 5-18°C 47.50 o L

Syrah 18

Con Compresor

CARACTERISTICAS

» Capacidad para 18 botellas.
* \Volumen 60L o
» Enfriamiento con Compresor. ([ T

» Acero Inoxidable 304.
» Pantalla LED.

* lluminacion LED Azul.
» Control Digital.

» Estantes de Madera. 87.00 cm

DETALLES TECNICOS
Datos de Consumo
» Alimentacién 110-115V / 60Hz

Potencia: 75W | )
* Refrigerante R600A. ; =i
* Rango de Temperatura 5-22°C 5750 cm~w—

T+ 29.50cm

41 -
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CARACTERISTICAS

» Capacidad para 18 botellas y bebidas.

* Volumen 120L

» Enfriamiento con Compresor.
* Acero Inoxidable 304.

* Manilla de Acero Inoxidable.
» Pantalla LED.

* [luminacion LED Azul.

» Control Digital.

» Estantes de Madera.

DETALLES TECNICOS

Datos de Consumo

» Alimentacién 110-115V / 60Hz
Potencia: 75W

* Refrigerante R600A.

* Rango de Temperatura 2-10°C

E Vineras
_ILls_ Empotrables

Bere 18

Con Comypresor

87.00 cm

CARACTERISTICAS

» Capacidad para 28 botellas.
* Volumen 100L

* Enfriamiento con Compresor.
* Acero Inoxidable 304.

* Pantalla LED.

* [luminacion LED Azul.

* Control Digital.

» Estantes de Madera.

DETALLES TECNICOS

Datos de Consumo

* Alimentacion 110-115V / 60Hz
Potencia: 75W

* Refrigerante R600A.

* Rango de Temperatura 5-13°C

Chiaretto 28

Con Compresor

85.00 cm

O] £flv!
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E Vineras
_ILls_ Empotrables

Meriot 29

Con Comypresor

CARACTERISTICAS

» Capacidad para 29 botellas.

* VVolumen 80L

» Enfriamiento con Compresor.

* Acero Inoxidable 304.

* Manilla de Acero Inoxidable.

* Luz interna Azul.

» Control tactil.

* Vidrio aislante de alta eficiencia.
» Estantes de Madera.

87.00 cm

DETALLES TECNICOS

Datos de Consumo

» Alimentacion 110V / 60Hz
Potencia: 110W

* Refrigerante R600A.

* Rango de Temperatura 5-22°C

Ciro 46

Con Compresor

CARACTERISTICAS ;

» Capacidad para 46 botellas.

+ Volumen 150L g

» Enfriamiento con Compresor. ]

» Acero Inoxidable 304. N

+ Pantalla LED. ===

* [luminacion LED Azul. == i

» Control Digital. S| | BT00em

« Estantes de Madera. S :

DETALLES TECNICOS

Datos de Consumo =

» Alimentacion 110-115V / 60Hz ' LILE [
Potencia: 75W ~ [

* Refrigerante R600A.
» Rango de Temperatura 5-13°C

4 -
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E Vineras
_Empotrables

Dolce 110

Con Comypresor

CARACTERISTICAS

» Capacidad para 110 botellas.
* Volumen 298L

» Enfriamiento con Compresor.
* Acero Inoxidable 304.

» Pantalla LED.

* lluminacion LED Azul.
 Control Digital.

» Estantes de Madera.

127.00 cm

DETALLES TECNICOS

Datos de Consumo

» Alimentacién 110-115V / 60Hz
Potencia: 140W

* Refrigerante R600A.

* Rango de Temperatura 5-13°C

I

Chianti 154

Con Comypresor

CARACTERISTICAS

» Capacidad para 154 botellas.
* Volumen 408L

» Enfriamiento con Compresor.
» Acero Inoxidable 304.

* Pantalla LED.

* lluminacion LED Azul.

* Control Digital.

» Estantes de Madera. 167.00 cm

DETALLES TECNICOS

Datos de Consumo

* Alimentacion 110-115V / 60Hz
Potencia: 150W

* Refrigerante R600A.

* Rango de Temperatura 5-13°C

O] £flv!
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DRIJA _ Hi_ gmgggfables

Lambrusco 160
Con Compresor

CARACTERISTICAS

» Capacidad para 160 botellas.

* VVolumen 402L

» Control tactil.

* Luz interna Azul.

» 13 estantes de madera deslizantes.
» Vidrio aislante de alta eficiencia.

» Acero inoxidable 304.

DETALLES TECNICOS

Datos de Consumo

» Alimentacion 110V / 60Hz
Potencia: 350W

* Refrigerante R600A.

» Rango de Temperatura 5°C a 22°C
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_Eiz_ Vineras

CARACTERISTICAS

» Capacidad para 8 botellas.

* VVolumen 25L

* Enfriamiento Termoeléctrico.
* Acero Inoxidable 304.

* Pantalla LED.

s [luminacion LED Blanca.
 Control Digital.

» Estantes de Madera.

DETALLES TECNICOS

Datos de Consumo

» Alimentacién 110-115V / 60Hz
Potencia: 70W

* Refrigerante R600A.

* Rango de Temperatura 8-18°C

Rosso 8
Termoeléctrica

47.50 cm

€ @ el el

(<) (™)

()

CARACTERISTICAS

» Capacidad para 12 botellas.
* VVolumen 35L

» Enfriamiento Termoeléctrico.
* Acero Inoxidable 304.

* Pantalla LED.

* [luminacion LED Blanca.

* Control Digital.

» Estantes de Madera.

DETALLES TECNICOS

Datos de Consumo

» Alimentacién 110-115V / 60Hz
Potencia: 70W

* Refrigerante R600A.

* Rango de Temperatura 11-18°C

Savignon 12
Termoeléctrica

O] £flv!
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DrIJA Jiﬂ Refrigeradoras
Black

CARACTERISTICAS

* Puerta de Espejo Negra.

* Control Frontal Tactil.

» Tecnologia Inverter.

« Control de Temperatura Turbo. (Express)

* Enfriamiento sin Escarcha.

* Lujosas Bandejas de Vidrios Templados.

* Filtro de Carbon para eliminar malos olores.

DETALLES TECNICOS
Datos de Consumo
* Alimentacién 115V - 60 Hz
* 84x178x63 cm
* 435 Litros (Netos)

15.4 Pies Cubicos (Netos)

Contiene

» 2 Gavetas en Refrigerador.
+ 2 Gavetas en Congelador.

* Envase para huevos.

« Fabricador de Hielo Manual.

178 cm

63 cm

84 cm

O] £flv!
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DrIJA DEL Refrigeradoras

Mirror

CARACTERISTICAS

* Puerta Gris de Cristal Espejo.

 Control Frontal Tactil.

* Tecnologia Inverter.

» Control de Temperatura Turbo (Express).

* Enfriamiento sin Escarcha.

* Lujosas Bandejas de Vidrios Templados.

* Filtro de Carbon para eliminar malos olores.

DETALLES TECNICOS
Datos de Consumo
* Alimentacion 115V - 60 Hz
* 84x178x63 cm
* 435 Litros (Netos)

15.4 Pies Cubicos. (Netos)

Contiene

+ 2 Gavetas en Refrigerador.
+ 2 Gavetas en Congelador.

* Envase para huevos.

« Fabricador de Hielo Manual.

178 cm

63 cm

- s and
84 cm

% -
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h

INVERTER

ﬁ Refrigeradoras “N\)

Inox

CARACTERISTICAS

* Puerta de Acero Inoxidable.

« Control Frontal Tactil.

* Tecnologia Inverter.

+ Control de Temperatura Turbo (Express).

+ Enfriamiento sin Escarcha.

* Lujosas Bandejas de Vidrios Templados.

« Filtro de Carbon para eliminar malos olores.

DETALLES TECNICOS
Datos de Consumo
» Alimentacion 115V - 60 Hz
* 84x178x63 cm
* 435 Litros (Netos).

15.4 Pies Cubicos. (Netos)

Contiene

« 2 Gavetas en Refrigerador.
+ 2 Gavetas en Congelador.

* Envase para huevos.

* Fabricador de Hielo Manual.
« Dispensador de Agua.

178 cm

63 cm —

£]Y]
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O
DRIJA ﬂ Refrigeradoras el
Black-18D4P

CARACTERISTICAS

* Puerta de Espejo Negro.

* Control Frontal Tactil.

» Tecnologia Inverter.

+ Control de Temperatura Turbo. (Express)

* 4 Puertas.

» Enfriamiento sin Escarcha.

* Lujosas Bandejas de Vidrios Templados.

« Filtro de Carbon para eliminar malos olores.

DETALLES TECNICOS
Datos de Consumo
* Alimentacién 115V - 60 Hz
« 84x183x71 cm
+ 506 Litros. (Netos)

17.88 Pies Cubicos. (Netos)

Contiene

» 2 Gavetas en refrigerador.

* 1 Bandeja en congelador.

* 1 Gaveta con separador en congelador.

183 cm

84 cm

1 o ¢]v
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an o — .
DRIJA ‘ INVERTER Y l]ANOl

Refrigeradoras T R L8 SARANTA

Black-20CFAH

CARACTERISTICAS

* Puerta de Espejo Negro.

» Control Frontal Tactil.

* Inversor de Clima.

+ Control de Temperatura Turbo (Express).

* Enfriamiento sin Escarcha.

* Lujosas Bandejas de Vidrios Templados.

* Filtro de Carbon para eliminar malos olores.

DETALLES TECNICOS
Datos de Consumo
* Alimentacion 115V - 60 Hz
* 91x178x71 cm
566 Litros. (Netos)

20 Pies Cubicos. (Netos)
Contiene
» 2 Gavetas en Refrigerador.
» 2 Gavetas en Congelador.
« Fabricador de Hielo Automatico.
* Dispensador de Agua.

O] £flv!
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\

DeRIJA i | Refrigeradores woeerzr 0] "IARIO'

Congeladores ==t B | § GARANTIA

Black-21

CARACTERISTICAS

* Puerta de Espejo Negro.

 Control Frontal Tactil.

* Tecnologia Inverter.

» Control de Temperatura Turbo. (Express)
 Enfriamiento sin Escarcha.

* Lujosas Bandejas de Vidrios Templados.
* Filtro de Carbon para eliminar malos olores.

DETALLES TECNICOS
Datos de Consumo
+ Alimentacion 115V - 60 Hz
* 91x178x71 cm
« 587 Litros. (Netos)

20.74 Pies Cubicos. (Netos)
Contiene
» 2 Gavetas en Refrigerador.
+ 2 Gavetas en Congelador.
» Fabricador de Hielo Manual.

O] £flv!
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